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			AD-101 | Audiómetro de barrido		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-101 | Audiómetro de barrido		
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			AD-152 | Audiómetro de diagnóstico		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-152 | Audiómetro de diagnóstico		
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			AD-161 | Audiómetro clínico de dos canales		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-161 | Audiómetro clínico de dos canales		
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			AI-250 | Impedanciómetro		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AI-250 | Impedanciómetro		
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			OE-500 | Equipo de otoemisiones acústicas		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			OE-500 | Equipo de otoemisiones acústicas		
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			CB-70 | Cabina sonoamortiguada		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			CB-70 | Cabina sonoamortiguada		
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			SGA | Sistema de gestión de datos audiológicos		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			SGA | Sistema de gestión de datos audiológicos		
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			AD-101 | Audiómetro de barrido		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-101 | Audiómetro de barrido		
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			AD-152 | Audiómetro de diagnóstico		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-152 | Audiómetro de diagnóstico		
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			AD-161 | Audiómetro clínico de dos canales		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AD-161 | Audiómetro clínico de dos canales		
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			AI-250 | Impedanciómetro		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			AI-250 | Impedanciómetro		
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			OE-500 | Equipo de otoemisiones acústicas		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			OE-500 | Equipo de otoemisiones acústicas		
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			CB-70 | Cabina sonoamortiguada		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			CB-70 | Cabina sonoamortiguada		
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			SGA | Sistema de gestión de datos audiológicos		

				

					

		

					

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
			SGA | Sistema de gestión de datos audiológicos		
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			¡Página no encontrada!		

				

				
				
							El link al que accediste no existe. Quizás está mal escrito o es muy viejo y ya no funciona. Verificalo y volvé a intentar. ¡Te esperamos!						
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			CONTACTO
		

				

				
						
					
			
						
				
			Envianos un mensaje.		

				

				
				
			Cualquier duda, consulta o sugerencia es bienvenida.		

				

				
				
					
							
									
								
									
								
									
								
									
						

				

				

					

		

				
			
						
				
			Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Nombre *
Correo electrónico *
Comentario o mensaje *



Enviar


  		

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							LADIE Audiología® | La Plata, Buenos Aires, Argentina | Todos los derechos reservados						

				

				
				
							Diseñado y desarrollado por SELTA®						

				

					

		

					

		
				

		
	


	




	


	


	
	



















				





	
			
	    
    
    
    

				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
					
			
						

		

				

				

				
				
			Manual digital de uso
		

				

				
				
			Equipo de Otoemisiones Acústicas LADIE OE-500
		

				

				
				
			Mirá el número de serie de tu equipo OE-500 y elegí el manual correspondiente		

				

				
						
					
			
						
				
			A partir del N° de serie 299		

				

					

		

				
			
						
				
					
			
						
						Descargá la versión 3.00
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			(Para abrir rápido desde otro celu)		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Desde el N° de serie 293 hasta el 298		

				

					

		

				
			
						
				
					
			
						
						Descargá la versión 2.02
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			(Para abrir rápido desde otro celu)		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Hasta el N° de serie 292		

				

					

		

				
			
						
				
					
			
						
						Descargá la versión 2.01
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			(Para abrir rápido desde otro celu)		

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				

							

				


				
					

					
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de tableros de conexionado para la cabina sonoamortiguada TB-11]								
													

				

				
				
			TB-11 | tablero de conexionado para cabina
		

				

				
				
							El tablero de conexionado LADIE consiste en un conjunto de dos tapas con conectores (interno y externo), listo para colocar en cualquier cabina mediante cuatro tornillos.
Ofrece conexión para auricular derecho, auricular izquierdo, vía ósea, pulsador de paciente, campo libre, retorno de paciente y entrada auxiliar. Incluye los cables de extensión del audiómetro a la cara externa del tablero.
						

				

				
				
			Especificaciones
		

				

				
				
						
											
													
										Conectores
> Cinco conectores para plug de audio mono de 6,3mm (en cada lado)
> Dos conectores para plug de audio estereo de 6,3mm (en cada lado)

									
	
											
													
										Dimensiones
> Cada una de las caras: 22cm (ancho) x 4 (profundidad) x 11cm (alto)

									


				

				

				
				
			Accesorios
		

				

				
						
					
			
						
				
			INCLUIDOS
		

				

				
				
			con tu compra.		

				

				
				
						
											
													
										7 cables de prolongación para conectar del equipo al tablero (2 "estéreo" con plug de ambos lados y 5 "mono" con plug de ambos lados)
									
	
											
													
										4 tornillos para sujeción (para madera o mampostería mediante tacos también provistos)
									


				

				

					

		

					

		
				
				
			Frente del tablero
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							[image: Foto de campo libre CL-160]								
													

				

				
				
			CL-160 | campo libre para el audiómetro ad-16x
		

				

				
				
							El accesorio de campo libre LADIE modelo CL-160 es un equipo diseñado para trabajar en conjunto con el audiómetro LADIE AD-16x. Permite la realización de estudios monoaurales y biaurales a campo libre, ya que posee dos canales independientes que se corresponden con los dos canales del audiómetro.
El equipo consiste en un amplificador de potencia y dos cajas acústicas, especialmente diseñadas para evitar vibraciones y distorsiones debido a los altos niveles sonoros generados (usualmente tonales) que se utilizan para las pruebas. Opcionalmente, pueden suministrarse trípodes especiales para el montaje de los altoparlantes.
						

				

				
				
			Especificaciones
		

				

				
				
						
											
													
										Rango de frecuencias: desde 125 Hz hasta 8000 Hz
									
	
											
													
										Niveles de salida
> Tono: (Máximos a 50cm de distancia del altoparlante) [dBA]*  80 (125); 95 (250), 100 (500-8000)
> RUIDO Banda Estrecha: (Máximos a 50cm de distancia del altoparlante) [dBA]*  80 (125-250): 95 (500-8000)
> LOGO: (Máximo a 50cm de distancia del altoparlante) [dBA]* 100
> RUIDO Compensado para logo: (Máximo a 50cm de distancia del altoparlante) [dBA]* 90
* Estos niveles máximos pueden verse modificados por el ambiente en el cual se realiza la audiometría (volumen de la cabina y recubrimiento absorbente de sus superficies internas)

									
	
											
													
										Dimensiones y peso
> Equipo amplificador: 18cm  (ancho) x 25cm (profundidad) x 6cm (alto); 1350g
> Caja acústica (cada una): 22,5cm (ancho) x 10,5cm (profundidad) x 60cm (alto); 4000g

									
	
											
													
										Alimentación: 220V ± 10% - 50/60 Hz.
									


				

				

				
				
			Accesorios
		

				

				
						
					
			
						
				
			INCLUIDOS
		

				

				
				
			con tu compra.		

				

				
				
						
											
													
										Dos cajas acústicas
									
	
											
													
										Cables de conexión al audiómetro
									
	
											
													
										Cable de conexión a altoparlantes
									
	
											
													
										Manual de instrucciones
									


				

				

					

		

				
			
						
				
			OPCIONALES
		

				

				
				
			recomendados para mayor personalización.		

				

				
				
						
											
													
										Trípodes de altura regulable para la colocaciones de las cajas acústicas
									


				

				

					

		

					

		
				
				
			Descargá el manual en español
		

				

				
				
			        

            

	    
                

                                                                
                    Manual

                                    

	                        
        

		

				

				
				
			Descargá el folleto en español
		

				

				
				
			        

            

	    
                

                                                                
                    Folleto

                                    

	                        
        

		

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
			AD-101-PC | CONECTIVIDAD A PC VÍA USB + SOFTWARE LADIE SGA
		

				

				
				
						
											
													
										Permite la descarga de los estudios almacenados en la memoria no volátil del audiómetro
									
	
											
													
										Incluye el software LADIE SGA, que permite, además, la gestión de pacientes, estudios de los mismos, impresión de informes y otras características
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
			AD-101-AI | ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS EN MEMORIA
		

				

				
				
						
											
													
										Permite el almacenamiento de las audiometrías en la memoria interna no volátil del equipo, lo cual permite su visualización posterior
									
	
											
													
										Junto con el opcional conectividad a PC, permite la descarga de los estudios a una computadora
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de vibrador óseo Radioear B-71 AD-101-VO]								
													

				

				
				
			AD-101-VO | VÍA óSEA + FIRMWARE
		

				

				
				
						
											
													
										Añade capacidad para audiometrías por vía ósea
									
	
											
													
										Incluye el firmware para su funcionamiento, un vibrador óseo Radioear B-71, cable y vincha
									


				

				

				
				
							(Ver niveles de salida en el apartado de especificaciones del audiómetro AD-101)
						

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto pedal P-25 presentación de estímulo]								
													

				

				
				
			P-25 | PEDAL PARA PRESENTACIÓN DE ESTÍMULO
		

				

				
				
						
											
													
										Permite la estimulación accionando un pedal con el pie
									
	
											
													
										Las manos quedan libres para otras maniobras durante la prueba
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de auriculares de inserción AD-16-INS]								
													

				

				
				
			AD-16-INS |  AURICULARES DE INSERCIÓN
		

				

				
				
						
											
													
										Agrega la opción de trabajar también con auriculares de inserción
									
	
											
													
										El audiómetro tiene un sistema de calibrado individual para estos transductores, de modo que se puede trabajar tanto con los supraaurales como con los de inserción, eligiendo desde el menú del audiómetro la calibración que corresponda
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de maletín rígido M-160]								
													

				

				
				
			M-160 | MALETÍN RÍGIDO PARA TRANSPORTE
		

				

				
				
						
											
													
										Maletín de transporte rígido
									
	
											
													
										Máxima protección del equipo ante eventuales golpes con capacidad para todos los accesorios
									
	
											
													
										Medidas: 36 cm (ancho) x 14 (alto) x 47 cm (largo)
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de módulo de SISI ST-15]								
													

				

				
				
			ST-15 |  MÓDULO DE PRUEBA DE SISI
		

				

				
				
							El ST-15 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite la realización de la prueba de SISI (Short Increment Sensitivity Index) en forma totalmente automática, en conjunto con los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151.
Cuenta con un display de cristal líquido para indicación de los mensajes, errores del paciente y resultados parciales y finales de la prueba. Permite la familiarización mediante la posibilidad de entregar incrementos manuales de 1 dB y 5 dB. Posee modo de pausa y espera, continuación de la prueba, reinicialización, generación de incrementos con intervalos aleatorios e indicación luminosa de ellos, generación de pulsos de control con automatización completa y control de errores del paciente y resultados parciales y finales.
Funciona con sólo enchufarlo al conector lateral del audiómetro.
						

				

				
				
						
											
													
										Tipo de prueba: SISI (Short Increment Sensitivity Index) totalmente automática, con posibilidad de generación de incrementos manuales de + 1dB y + 5dB sobre el tono de base
									
	
											
													
										Compatibilidad: Con audiómetros LADIE AD-150 y LADIE AD-151
									
	
											
													
										Visualización: Display de cristal líquido (LCD) de 2 x 16 caracteres, con iluminación posterior y contraste regulable
									
	
											
													
										Otras disponibilidades: Indicaciones luminosas de incrementos generados de 1dB y 5dB (una para cada nivel de incremento)
									
	
											
													
										Dimensiones: 11 cm (ancho) x 19 cm (profundidad) x 8,5 cm (alto)
									
	
											
													
										Peso: 750 g
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de módulo de conexión a PC PCL-150]								
													

				

				
				
			PCL-150 |  MÓDULO DE CONEXIÓN A COMPUTADORA (INCLUYE SGA)
		

				

				
				
							El PCL-150 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite conectar los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151 a una PC, de manera tal de transferir en forma automatizada los resultados audiométricos. Al presionar simplemente un botón, este módulo envía los umbrales a la computadora a través del puerto serie. El software SGA le permitirá tener todos los datos de los pacientes y sus estudios en forma ordenada, tanto para almacenarlos en disco, como para realizar informes impresos, visualizar en pantalla, etc.
						

				

				
				
						
											
													
										Dimensiones: 6 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) x 5 cm (alto)
									
	
											
													
										Peso: 250 g
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de módulo de rango extendido RE-21]								
													

				

				
				
			RE-21 |  MÓDULO DE RANGO EXTENDIDO
		

				

				
				
							El RE-21 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite elevar los niveles máximos de los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151 hasta 120 dB en vía aérea y 70 dB en vía ósea. Para su uso basta solamente con enchufarlo al conector lateral del audiómetro. El módulo trabajará en conjunto con tu audiómetro para elevar los niveles de salida cuando vos lo desees, con sólo pulsar un botón.
						

				

				
				
						
											
													
										Es de reducido tamaño y no requiere de alimentación externa, dado que se alimenta del audiómetro
									
	
											
													
										Selección de extensión o no: mediante pulsador, automática e inteligente, con indicación luminosa dependiendo de la extensión
									
	
											
													
										Dimensiones: 6 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) x 5 cm (alto)
									
	
											
													
										Peso: 250 g
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de micrófono corbatero para el paciente RP-150]								
													

				

				
				
			RP-150 | RETORNO DE PACIENTE
		

				

				
				
						
											
													
										Es un opcional interno del equipo
									
	
											
													
										Incluye un micrófono para el paciente y control de volumen
									
	
											
													
										Este opcional permite el monitoreo de la voz del paciente por los auriculares de monitor del audiómetro
									
	
											
													
										Ideal para pruebas de logoaudiometría en cabinas audiométricas
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
					
			
			
				[image: M-152, maletín rígido para el audiómetro LADIE AD-152]
			

			
				[image: M-152, maletín rígido abierto para el audiómetro LADIE AD-152]
			

		

		

				

				

				
				
					
			
			
				[image: M-152, maletín rígido para el audiómetro LADIE AD-152]
			

			
				[image: M-152, maletín rígido abierto para el audiómetro LADIE AD-152]
			

		

		

				

				

				
				
			M-152 | MALETÍN RÍGIDO PARA TRANSPORTE
		

				

				
				
						
											
													
										Maletín de transporte rígido
									
	
											
													
										Máxima protección del equipo ante eventuales golpes con capacidad para todos los accesorios
									
	
											
													
										Medidas: 37 cm x 47 cm x 12 cm
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de módulo de rango extendido RE-21]								
													

				

				
				
			RE-21 |  MÓDULO DE RANGO EXTENDIDO
		

				

				
				
							El RE-21 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite elevar los niveles máximos de los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151 hasta 120 dB en vía aérea y 70 dB en vía ósea. Para su uso basta solamente con enchufarlo al conector lateral del audiómetro. El módulo trabajará en conjunto con tu audiómetro para elevar los niveles de salida cuando vos lo desees, con sólo pulsar un botón.
						

				

				
				
						
											
													
										Es de reducido tamaño y no requiere de alimentación externa, dado que se alimenta del audiómetro
									
	
											
													
										Selección de extensión o no: mediante pulsador, automática e inteligente, con indicación luminosa dependiendo de la extensión
									
	
											
													
										Dimensiones: 6 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) x 5 cm (alto)
									
	
											
													
										Peso: 250 g
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de maletín acolchado MB-200]								
													

				

				
				
			MB-200 | MALETÍN ACOLCHADO PARA TRANSPORTE
		

				

				
				
						
											
													
										Maletín de transporte con varias divisiones
									
	
											
													
										Dos bolsillos amplios al frente
									
	
											
													
										Tira de agarre reforzada para manos, con una tira ergonómica para colgar al hombro y hombrera plástica para mayor comodidad
									
	
											
													
										Espacio para accesorios
									
	
											
													
										Medidas: 30cm x 40cm x 8cm
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


				
				

											
					
					
								
						
						
					
			
						
				
														
							[image: Foto de maletín rígido M-100]								
													

				

				
				
			M-100 | MALETÍN RÍGIDO PARA TRANSPORTE
		

				

				
				
						
											
													
										Maletín de transporte rígido
									
	
											
													
										Máxima protección del equipo ante eventuales golpes, con capacidad para todos los accesorios
									
	
											
													
										Medidas: 41 cm (ancho) x 31 cm (profundidad) x 12 cm (alto)
									


				

				

					

		

					

		
				

							

				


							


			
























































































